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Descripcion del modelo

Ideal para decoradores que busquen un toque
exdtico en sus creaciones. Este revestimiento logra
simular a la perfeccidén el bambu otorgandole a los

espacios valores afadidos de naturaleza, descanso §
y confort. Ademas, el panel decorativo Bambu )
adopta las caracteristicas de este material en lo
gue a su composicidon se refiere; consigue aportar
la resistencia propia de las cafas de bambu.
Caracteristicas técnicas Caracteristicas del producto
Peso: Espesor: «) e gg
4,5 Kg 12mm - 22mm m\\ i \//
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Ligero No inflamable  Resistente No téxico

Mantenimiento:
Si se precisa, limpiar con agua o producto de

limpieza que no sea irritante o corrosivo. ‘“ “
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Resistencia “ Besistencia alos sp Rapido Sin obras Reciclable Sostenible
al agua impactos / y facil
Certificados
tecnalia J aitex
tecnoiogico
Certificado de Certificado de Certificado de
Resistencia Térmica Resistencia al fuego Resistencia al
ofrecido por Tecnalia B-s1-dO fuego Rusia
ofrecido por Aitex ofrecido por Zentrum
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Reduccion Declaracion de ISO 14001

Huella de carbono Conformidad CE
Decoraciones y posibilidad de acabados
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El valor de la madera



