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Los laminados HPL son fáciles de limpiar y mantener.

LIMPIEZA DIARIA   

Una superficie HPL debe limpiarse con regularidad. No requiere ningún mantenimiento especial; basta con un paño humedecido  y  
agua tibia o un detergente suave y no agresivo. Se pueden utilizar casi todos los productos de limpieza doméstica más habituales. 

Para las manchas más frecuentes, basta con limpiar la superficie con agua tibia, pasando un paño no abrasivo.  
Para las manchas más difíciles y persistentes, se aconseja utilizar agua tibia añadiendo un detergente suave. En caso de utilizar 
detergente, es conveniente enjuagar siempre después con abundante agua tibia y por último secar con un paño limpio. 

LIMPIEZA PROFUNDA/ESPECÍFICA 

Las manchas de tinta o esmalte de uñas se pueden eliminar aplicando localmente un disolvente apropiado (alcohol o acetona) 
con un paño limpio. En este caso se aconseja seguir siempre las instrucciones de salud y seguridad facilitadas por el fabricante. 
Se completará la limpieza enjuagando con agua y luego secando la superficie.  

Las manchas de pintura o grafiti se podrán eliminar utilizando disolventes orgánicos específicos (siguiendo siempre las 
instrucciones de salud y seguridad del fabricante). También en este caso, después de usar los disolventes específicos, se 
recomienda enjuagar bien y secar la superficie. 

GUÍA DE LIMPIEZA 

AVISO LEGAL. Este documento ofrece recomendaciones generales sobre cómo mejorar la calidad de la limpieza y el mantenimiento de los productos. El presente documento sirve como guía 
general de buenas prácticas y no constituye ninguna forma de garantía o declaración de idoneidad para el uso en relación con los productos y los procesos descritos en el mismo. Cualquier 
información o productos mencionados en este documento deberán ser verificados y probados por el usuario para ver si son adecuados de cara a su propósito particular o aplicación específica. Se 
tendrán que tener en cuenta las circunstancias locales o específicas. El contenido de este documento refleja nuestros conocimientos y experiencia en el momento de su publicación. La versión más 
reciente del documento sustituye a todas las versiones anteriores. Le advertimos de que la versión más reciente puede contener modificaciones técnicas que deben tenerse en cuenta al usar los 
productos. Puede consultar la última versión del documento en nuestra página web. Los clientes deberán comprobar siempre si existe una versión actualizada del documento. Cualquier garantía 
sobre los productos podrá ser anulada si no se sigue (de forma adecuada) la última versión de este documento, que puede ser actualizado cada cierto tiempo. Hemos hecho todo lo posible para 
garantizar la exactitud de la información contenida en este documento, sin embargo, no podemos ser considerados responsables por ningún descuido, inexactitud o error tipográfico. 

Una superficie HPL debe limpiarse 
con regularidad

Limpiar la superficie con agua 
tibia o con un detergente suave, 
utilizando un paño no abrasivo 

Enjuagar con agua caliente para 
disolver cualquier posible residuo

Secar con un paño limpio No utilizar cremas abrasivas, 
estropajos ni cepillos de filamentos 
duros




